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A - JEMNOZRNNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA BIELO-SEDA.
B- JEMNOZRNNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA CERVENA. .
C - SOKEL - MOZAIKOVA OMIETKA - MARMOLIT, FARBA CERVENOHNEDA. ) \
D - POKRYTIE OBJEKTU PLECHOVOU PROFILOVANOU KRYTINOU Z POZINK-POPLAST. PLECHU, FARBA CERVENA. PROJEKTANT Ing. MRVECKA PETER - PEM PROJEKT HLAVNY PROJEKTANT
E - OBITIE DREVENEJ VEZE DREVENYM OBKLADOM P+D, FARBA HNEDA. NPRAGOVAL o MRVEGKA PETER PEM - PROJEKT = _ysgun
- OKNA - PLASTOVE BIELE RAMY S PRIEHIADNYM IZOLACNYM DVOJSKLOM. = bt b 0010 057 530 BROTEKT,
- GARAZOVE SEKCNE AUTOMATICKE VRATA, FARBA HNEDA. KONTROLOVAL mail: peter.mrvecka@centrum.sk
- SPEVNENE PLOCHY - OKAPOVE CHODNIKY OKOLO OBJEKTU - BETONOVE, FARBA SEDA. INVESTOR OBEC OCHODNICA MIESTO STAVBY |CISLO ZAKAZKY
- DAZDOVE ZI'ABY A ZVODY Z POZINK-POPLASTOVANEHO PLECHU, FARBA CERVENA. OCHODNICA 121. 023 35 OCHODNICA _ |FORMAT > X Ad
- OPLECHOVANIA A PARAPETY Z POZINK-POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,6 mm, FARBA CERVENA. ROIEKT — — - O
- PARATEPY RIESIT AKO SUCAST DODAVKY OKIEN. OBJEKT STAVEBNE c_wx><<>Nz_Nmz_m ENERGETICKEJ NAROCNOSTI | PARCELA AUG 2017
- OKAP JE RIESENY POBITIM DOSKAMI P+D, FARBA HNEDA. HASICSKA ZBROJNICA V OCHODNICI KN 66 STUPEN PD PSP
- SEVERNY POHLAD JE Z JESTVUJUCIM ZATEPLENIM, NA TEJTO STRANE BUDE REALIZOVANE IBA CAsT KLASIF. STAVBY | ARCHIVNE GISLO
PRESIETKOVANIE S NOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU. STAVEBNE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE | =T roznanika
- ZAPADNA STRANA BUDE ZATEPLENA KZS DOSKAMI EPS F HR. 100 mm. [2]7]
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