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1190 1930 _ 580 , 1930 . 6490 .
1 1400 /1200/ ] 1 1400 /1200 1 . , PLOCHA PODLAHA ]
: _ C. M. INAZOV MIESTNOSTI m?2 SKL | PDL |STENY |STROP | POZNAMKA
m ; m o 101 | ZADVERIE A SCHODISKO 9.88 S1 T SO SO SK
[ 1.02 | ODDYCHOVA MIESTNOST 27,36 S1 LP SO SA DL
m 1.03 |WC 1,91 S1 KD | KO, SO SO
-~ 1.04 |SKLAD 11,60 S1 EP SO SO SK
Awmoo 5810 30 5050 430 1.05 |GARAZ 46,57 S1 EP KO, SO SO SK
i ) VYSVETLIVKY:
SKL - SKLADBA PODLAHY PDL - PODLAHOVINA (NASIAPNA VRSTVA)
S KD - KERAMICKA DLAZBA LP - LAMINATOVA PODLAHOVINA
23S SO - STUKOVA (JEMNA) OMIETKA KO - KERAMICKY OBKLAD
o 1.02 -\\g (S LD - DREVENA/PLASTOVA LISTA SK -SOKLIK Z KD
N B _ _ A / / ]
S V5805 m T-TERACO SA - SADROKARTONOVY KAZETOVY PODHLAD
+0,000 v ,
LEGENDA KONSTRUKCII
1580 ° CIERNA FARBA - JESTVUJUCE A OSTAVAJUCE KONSTRUKCIE
Y o
1 & CERVENA FARBA - NOVE KONSTRUKCIE
T @ , 960
B mm U140 POZNAMKY
- ik =1 ®
] _ . T O - OBJEKT JE MUROVANY A ZALOZENY NA BETONOVYCH ZAKLADOVYCH PASOCH.
o | P - NOVA PODLAHA - VYROVNAVAJUCI CEMENTOVY POTER HR. 35 mm Z BETONU C25/30 A
o [F0,780 \ 315 o SIETOVINOU 6/6 - 100/100 S NASLEDNOU REALIZACIOU LIATEHO EPOXIDOVEHO/POLYURETANOVEHO
= 0,000 ey m POTERU /PRIKLAD POTERU: ZAKLADNY NATER - ARTURO EP 6060, LIATA PODLAHA ARTURO EP 2500
~ 1.03 =D A VRCHNY NATER)
Y = o J - ZASYPANA MONTAZNA JAMA - NA ZASYP RELIZOVAT ZB MAZANINU HR. 100 mm Z BETONU C 20/25
8 —fr——— | e A SIETOVINY 6/6-100/100. . \ , ]
2 o a fLA 01 - POVODNE PEVNE OKNO BUDE VYBURANE A NAHRADENE NOVYM
X || 1740 ) 1480 \ DVOJKRIDLOVYM OTVARAVO-SKLOPNYM OKNOM S PLASTOVYM RAMOM A IZOLAGNYM DVOJSKLOM.
o ] 800 /. - D - NOVE DREVENE OBLOZKOVE DVERE PREPAJAJUCE SKLAD A GARAZ S ODDYCHOVOU MIESTNOSTOU.
— = _| 1.04 1970 RP - REKONSTRUKCNY PREKLAD NAD NOVE DVERE Z OCEL'OVYCH PROFILOV 2 x L 80/80. PRED OSADENIM
9 u REKONSTRUKCNEHO PREKLADU JE NUTNE OSADIT ZVISLY PROFIL U 140, KU KTOREMU BUDU KOTVENE L PROFILY.
......... He—— +0,000 - : .
3 | I : J ; U PROFIL BUDE KOTVENY CEZ ZT M14 A CHEMICKU MALTU K JESTVUJUCEJ STENE.
— S — A_uvw_ﬁ ....... — S -V GARAZ| A SKLADE BUDE OSKRABANA MALOVKA, NASLEDNE KOMPLETNE PRESIETKOVANIE STIEN A STROPU
- Mo ] e S S FINALNOU POVRCHOVOU UPRAVOU OMIETKOU S MALOVKOU. PRED SIETKOVANIM PODKLAD NAPENETROVAT.
i | 2260 30 3220 30 : 050 H - JUZNA A ZAPADNA STRANA BUDE KOMPLETNE ZATEPLENA KZS HR. 100 mm. SOKEL Z DOSKAMI XPS HR. 80 mm.
— T — =—_—— - VYCHODNA A SEVERNA STRANA JE UZ ZATEPLENA A TIETO STRANY BUDU LEN PRESIETKOVANE
1.01 S NOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU.
-0,360 S K - JESTVUJUCE KOMINOVE TELESO Z PLNEJ PALENEJ TEHLY BUDE PREFREZOVANE A VYVLOZKOVANE
SV 5 050 @ NEREZOVYMI RURAMI.
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_ Ing. MRVECKA PETER - PEM PROJEKT PEVI- PROJEKT  yion
VYPRACOVAL Ing. MRVECKA PETER Ing. MRVEGKA PETER g
22 A | KONTROLOVAL S, BBkt
IS : ~— INVESTOR  OBEC OCHODNICA MIESTO STAVBY | CISLO ZAKAZKY
_ OCHODNICA 121, 023 35 OCHODNICA FORMAT 3x A4
1020 _\ 1380 _\ 1480 _\ 1850 _\ 2040 _\ 2950 _\ 1400 _\ 2000 PROJEKT/ sTAVEBNE UPRAVY A ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI | PARCELA DATUM AUG 2017
7 7 *1380 /12200 7 14120 2900 7 7 OBJEKT HASIGSKA ZBROJNICA V OCHODNICI KN 66 STUPER PD PSP
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