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LEGENDA KONSTRUKCII

CIERNA FARBA - JESTVUJUCE A OSTAVAJUCE KONSTRUKCIE

CERVENA FARBA - NOVE KONSTRUKCIE
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VYPIS UPRAVOVANYCH SKLADIEB

- EPOXIDOVY RESP. POLYURETANOVY POTER HR. 2 - 5 mm
PRIKLAD EP V SKLADBE: - VRCHNY NATER - ARTURO
- LIATA PODLAHA - ARTURO EP 2500
- ZAKLADNY NATER - ARTURO EP 6060
- CEMENTOVY POTER HR. 35 mm Z C 25/30 S VYSTUZENIM SIET. 6/6 - 100/100
- JESTVUJUCI ZB POTER
- HYDROIZOLACIA PZV - Np + Na + NAIP (GLASBIT/ELASTOBIT)
- PODKLADNY BETON
- TEREN REP. NASYP SO ZHUTNENIM

- PODLAHOVINA - LAMINATOVA/ DREVENA RESP. KERAMICKA DLAZBA
- PODLOZKA POD PLAVAJUCU PODLAHU RESP. LEPIACA MALTA

- POTER/MAZANINA

- STROPNA ZB DOSKA

- JESTVUJUCA STUKOVA OMIETKA

- LEPIACA MALTA + SIETKA

- NOVA STUKOVA OMIETKA

&

POZNAMKY

- NOVA PODLAHA V GARAZI A SKLADE - VID SKLADBU Sf1.

- NA ZASYP JESTVUJUCEJ MONTAZNEJ JAMY REALIZOVAT ZB MAZANINU HR. 100 mm
Z BETONU C 20/25 A SIETOVINY 6/6 - 100/100.

01 - POVODNE PEVNE OKNO BUDE VYBURANE A NAHRADENE NOVYM
DVOJKRIDLOVYM OTVARAVO-SKLOPNYM OKNOM S PLASTOVYM RAMOM
A IZOLACNYM DVOJSKLOM.

-V GARAZ| A SKLADE BUDE OSKRABANA MALOVKA, NASLEDNE KOMPLETNE
PRESIETKOVANIE STIEN A STROPU S FINALNOU POVRCHOVOU UPRAVOU
JEMNOU OMIETKOU S MALOVKOU. PRED SIETKOVANIM PODKLAD NAPENETROVAT.
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INVESTOR  OBEC OCHODNICA

MIESTO STAVBY [ CISLO ZAKAZKY
OCHODNICA FORMAT

OCHODNICA 121, 023 35 2x A4
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PROJEKT/ sTAVEBNE UPRAVY A ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROGNOSTI
OBJEKT HASICSKA ZBROJNICA V OCHODNICI

PARCELA

DATUM

AUG 2017

KN 66

STUPEN PD

PSP

CAST
STAVEBNE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

KLASIF. STAVBY

ARCHIVNE CISLO
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POZNAMKA

NAZOV - OBSAH VYKRESU

PRIECNY REZ A - A’

MIERKA
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