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TECHNICKA SPRAVA

1.0 Identifikaéné udaje
Stavba
Nazov stavby
Katastralne tuzemie
Obec
Okres
Druh stavby
Stavebnik
Nazov a adresa

Projektant
Nazov a adresa

Spracovatelsky utvar,
projektant

Rekonstrukcia MO Ochodnica — Pri Cernoskove;
Ochodnica

Ochodnica

Kysucké Nové Mesto

Rekonstrukcia mosta

Obec Ochodnica
Ochodnica 121
023 35 Ochodnica

TASUM, s.r.o., Strkova 10, 010 09 Zilina
TASUM, s.r.o., Zilina

Zodpovedny projektant objektu Ing. Peter Slastan

Stuperi PD

JP

2.0 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Prevadzana komunikacia
Premostovana prekazka
Zdbvodnenie potreby stavby
Ucel a ciele stavby

Spbsob dosiahnutia ciela

Celkovy rozsah

Podklady a poZiadavky
stavebnika

Miestna komunikacia

Potok - Sucha

Sucasny stav objektu mosta, poziadavka investora
Zabezpeclenie bezpecnej prevadzky a zvySenie
Zivotnosti mosta

Rekonstrukcia objektu mosta

Oprava vozovky, zriadenie rims so zabradlim,
sanacia spodnej stavby, zriadenie nového
mostného kridla

Prehliadka suasného stavebného stavu objektu,
poziadavky spravcu objektu, suvisiace STN, TP
SSC



Rekonstrukcia mostrého objektu na MK v Ochodnici (Pri Cernoskovej) TASUM, s.r.0, Zilina

Charakteristika mosta a./ na obecnej komunikacii
b./ ponad potok Sucha
c./ objekt s jednym otvorom
d./ jednopodlazny
e./ s hornou mostovkou
f./ nepohyblivy
g./ trvaly
h./ v priamej
i./ Sikmy
j./ s normovou zatazitelnostou
k./ monoliticky
./ doskovy
m./ monoliticky
n./ otvorene usporiadany
0./ s neobmedzenou volnou vyskou

DiZka premostenia kolma 1,887 m, Sikma 2,560 m
DIZzka mosta kolma 7,313 m, Sikma 9,920 m
Sikmost mosta P 47,5° (52,789)

Volnha Sirka mosta 4,620 m

Sirka mosta 4,720 m

Plocha mosta 14,311 m 2

3.0 Hlavné zasady technického rieSenia rekonstrukcie

3.1 Popis sucéasného mostného objektu

Mostny objekt je rieSeny ako jednopolova, Zelezobeténova monoliticka doskova
konsStrukcia. Po statickej stranke je konstrukcia navrhnuta ako prosty nosnik. Premostenie
je Sikmé, uhol krizenia je 47,5°. Objekt je smerovo umiestneny v priame;j.

Svetlost mosta kolma je 1 887 mm. UloZenie dosky na opory je na pase asfaltovej
lepenky. Celkova dizka nosnej konstrukcie je 3 260 mm. Hribka dosky je 410 mm. Zvislé
steny dosky su zateCené, miestne sa beton rozpada, rimsy su v havarijnom stave. Bude
nutné navrhnut nové rimsy po oboch stranach mosta, existujuce rimsy bude nutné asano-
vat. Beton je znaCne degradovany s viditelne skorodovanou vystuzou, z ktorej odpadla
krycia vrstva. V miestach uloZenia nosnej konstrukcie je betdn dosky rozpadnuty, priCom
je vidno Ze kamenivu chybaju jemnozrnné zlozky a spojivo. Opory su klasické, gravitacné.
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Opory su zriadené z prostého betdénu, je tu viditefny nedostatok jemnozrnnych zloziek
v betdne. ZaloZenie je pravdepodobne plosné. V mostnom otvore su opory na urovni vody
CiastoCne rozpadnuté, voda vymyva material spodnej stavby, bude potrebné sanovat opo-
ry pozdiZ celého mostného otvoru na urovni hladiny vody. Na opore (smer centrum obce)
je diha Sikma trhlina dlha 4,5 mm, ktora sa tiahne na celu vySku drieku opory. Na strane
proti vode sa nachadza zabradlie, ktoré ale nie je kotvené do existujucej rimsy, ale do
kolmych mostnych kridiel. Zabradlie konstrukéne nevyhovuje parametrom STN. Na strane
po vode sa nachadza plynové potrubie, na strane proti vode je osadené potrubie pitnej vo-
dy. Existujuca asfaltova vozovka bude upravovana len v éasti pozdiZz novo zriadovanych
rims o rozsahu uprav v Sirke vozovky sa rozhodne po€as prac s maximalnou upravou po
3 m pred a za mostom. Celkova dizka mostu je 9 920 mm Zakladné rozmery konstrukcii
su zrejmé z vykresovych priloh 9, 10 a 11.

3.2  Priestorové usporiadanie a situovanie

Priestorové usporiadanie sa zmeni vzhfadom na zriadenie rims po oboch stranach
mosta, avSak situovanie objektu bude zachované. Vyhotovenim stavebnych Uprav na
moste déjde k zuzZeniu vozovky o 70 mm.

3.3 Vyskové vedenie trasy

V projekte sa uvazuje o zmene vySky nivelety o 50 mm. Rozsah sa upresni po¢as
vykonu prac.

3.4 Smerové vedenie trasy

Smerové pomery sa zachovavaju.

4.0 Stavebno -technické rieSenie

Stavebno-technické rieSenie rekon$trukcie mosta mozZno rozdelit na stavebné
prace:
- odstranenie asfaltovych vrstiev vozovky podla potreby pre zriadenie novych €asti rims,
nanosu biologického odpadu a odpadu z udrzby komunikacie

- asandcia existujiceho zabradlia a oboch rims do Sirky 250 mm pozdiz celého
mostného objektu

- osadenie kotviacich prvkov do stien nosnej konstrukcie a do existujucej spodnej stavby
- zriadenie rims spolu s izolaciou, ktora sa nasledne prestykuje s izolaciou pod vozovkou
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oCistenie pléch mostovky a spodnej stavby mechanickym spdsob s docistenim VVL
sanacia doskovej nosnej konstrukcie na pévodny tvar

sanacia trhliny na opore (smer centrum obce)

sanacia vymytych driekov opér

sanacia Celnych stien opor a mostnych kridiel do pévodného tvaru

zriadenie novej Casti kolmého kridla (dalej len ,nové kridlo®)

zriadenie hydroizolacie a zabradlia

polozZenie krycich vrstiev komunikacie po zriadeni novych rims

mensia Uprava a vycCistenie dna koryta a okolia mosta

Predmetom rekonstrukcie mosta je zabezpelenie bezpelnej prevadzkyschopnosti a zvy-
Senia zivotnosti. Je nutné zabezpecCit dostatoCne spriahnutie novej rimsy s existujucou
nosnou konstrukciou a spodnou stavbou. Zaroven je potrebné zaistit’ dokonalé spriahnutie

aj

noveho kridla s existujucim kolmym kridlom a s licujucou spodnou stavbou. Pre

zabezpecenie pozadovanych kvalitativnych parametrov je rozsah prac v ¢leneni:

4.1

buranie existujucich rims do Sirky 250 mm, vrstiev vozovky v prifahlej Casti a bezpec-
nostného zariadenia

zriadenie novych rims a hydroizolacie pod nimi

zriadenie sanacie povodnej mostovky

zriadenie novych prvkov hornej stavby

zriadenie sanacie spodnej stavby, pohfadovej €asti pévodnych opér a vymytych drie-
kov v mostnom otvore

zriadenie sanacie, zjednocujucimi natermi hornej a spodnej stavby

zriadenie nového kridla s naslednym upravenim brehu do pévodného tvaru

zriadenie uprav vodného toku, oCistenie od nanosov a mensia Uprava okolia

Buracie prace, Cistiace prace

Rozsah buracich prac je dany poziadavkami na rekonstrukciu. Buracie prace budu

vykonavané na objekte mosta mechanickym sp6sobom a VVL.

Predmetom burania je :
- existujuca rimsa do Sirky 250 mm
- vrstiev vozovky v blizkom okoli na celej dizke mosta
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5.0 Zriadovacie prace

5.1 Spodna stavba

Existujuca spodna stavba pozostava zo samostatnych beténovych opér s betdno-
vym prahom. Sanécia opdr bude realizovana doplnenim do urovne dna v celej dizke opdr
do pdvodnej geometrie. Nova Cast spodnej stavby — nové kridlo je navrhnuté z betonu
C30/37 - XF2, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4. Spriahnutie s existujucou opo-
rou a kolmym mostnym kridlom bude riedené prutmi @ 14 s dizkou 310 mm. Detail vystu-
Zenia novej Casti je uvedeny vo vykrese tvaru a vystuze nového kridla. Nové kridlo ma
vySku 2 000 mm, pddorysnu dizku a Sirku 1 000 mm, je zaloZena na podkladovom beténe
triedy C 12/15 — X0 (SK)- Cl 0,2 - Dmax 16 — S4. Hibka vrtu pre kotviacu vystuz bude 220
mm s priemerom & 18. Je navrhnutd vystuz STN EN10080 - B 500 B, po jej zakotveni
a naslednom naviazani Kari siete KY 50 bude potrebné jej dizku skratit aby nedoslo
k zmenSeniu krytia. Geometria, rozloZenie kotviacich prvkov a ostatnej betonarskej vystu-
Ze je zrejma z vykresovej dokumentacie (pozri vykresovu prilohu €.8). Po zriadeni nového
kridla je nutné upravit breh do pévodného tvaru.

5.2 Vozovka na moste a izolacia
Vozovka na tomto mostnom objekte bude zriadena na plochach potreby v nasle -
dovnej Specifikacii:
- kryt - asfaltovy koberec — SMA 11 PMB hrubky 45 mm
- ochranna vrstva — MA 16 PMB hrubky 40 mm
- medzi jednotlivymi vrstvami je spojovaci postrek asfaltovou emulziou 0,30 kg/m?

Izolacia bude zriadena natavenim pasov hr. 5 mm, pod rimsam bude zriadena dvojvrs-
tvovéa vrstva v celkovej Sirke do 500 mm. Celkova dizka Gprava vozovky bude oboj-
stranne v dizke mosta.

5.3 PrisluSenstvo mosta

5.3.1 Mostné zavery
Nie su pouzité.

5.3.2 Loziska

Nosna konstrukcia je poloZena na pas asfaltovej lepenky, vymena asfaltového pasu
nie je sucastou rekonstrukcie.
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5.3.3 Odvodnenie

Odvodnenie vozovky bude realizované prie€nym obojstrannym sklonom 2,5%
a pozdiznym sklon.

5.3.4 Rimsy

Na objekte su navrhnuté z oboch stran monolitické rimsy Sirky 400 mm. Vyska rim-
Sy na kontakte s vozovkou je 145 mm. Celkova vysSka rimsy je 225 mm. Horny povrch ma
spad 2,5% k vozovke a ich hrany su skosené. Pouzity bude prevzduSneny beton C35/45
XF4, XA3, XC4, XD3 (SK) — CI 0,2 — Dmax 16 - S4. Cely povrch rims bude opatreny im-
pregnacnym naterom. Kotvenie rimsy do nosnej konstrukcie bude tvorené strmefimi & 14
viazanymi s vystuzou rimsy. Strmene budu kotvené do vodorovnych vrtov v doske
s dizkou 500 mm s priemerom @ 18. Kotvenie rimsy do existujucej spodnej stavby bude
rieSené pomocou strmenov s priemerom & 14. Kotvené budu do vrtov hibokych 400 mm
s priemerom @ 18. Navrhnuta je vystuz STN EN10080 - B 500 B. Je nutné, aby boli vrty
na kotvenie rims zriadené skor ako sanacia spodnej stavby na pdvodny tvar, kedZe sa
z dévodu nesudrznosti betonu existujucej spodnej stavby méze betdn v miestach vrtov
rozpadat. Kontakt medzi rimsou a vozovkou je opatreny pruznymi zalievkami a predtes-
nenim. Rozvrhnutie vrtov je zrejmé z vykresovej prilohy €.6.
Sucastou realizacie rimsy je aj zriadenie dvojvrstvovej izolacie s presahom 200 mm
pod vrstvy vozovky.

5.3.5 Bezpecnostné zariadenie

Bezpecnostné zariadenie je navrhnuté obojstranné ocelové zabradlie zvaranych kru-
hovych profilov @ 108, @ 51, @ 18 a stipikov z pasoviny 10x100. Kotvenie zabradlia je na-
vrhnuté vitanymi chemickymi kotvami M16 dizky 150 mm DIN975 8.8. Vyska zabradlia
nad hornou stranou rimsy je 1100 mm. Detaily su zrejmé z vykresovej prilohy €.7.

6.0 Sanaéné prace

Sanacné prace na mostnom objekte budu pozostavat z prac na pdvodnej nosnej
konS$trukcii a spodnej stavby.

6.1 Sanacné prace nosnej konstrukcie

Sanacné prace na nosnej konstrukcii mosta budu spocivat’ v odstraneni degrado-
vanych okrajov beténovej dosky s naslednou sanaciou.

Zriadenie, obnova krycich vrstiev bude v etapach:
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1. odstranenie poskodenych beténovych miest az na zdravy betdon technoldgiou
VVL, ukonCenie prac overit odtrhovou skuskou (povrchova pevnost min. 1,4
MPa). Doska na okrajoch.

2. ocCistenie betonarskej vystuze od hrdze, uvofneného betonu, necistdt, doplnenie,
vyrovnanie a pod.

3. oSetrenie vystuze zakladnym naterom, chraniacim obnazZenu vystuz, vytvarajucu
spojovaci mostik s krycou vrstvou. Vysledné vlastnosti spojovacieho mostika
musia dosahovat’ minimalnych hodnét pridrznosti k betonovému podkladu 3,2
MPa a pridrznost k oCistenej vystuzi 1,8 MPa.

4. vyspravenie degradovanych miest v priemernej hrubke do 20 mm s naslednou
upravou Vv hr. 2,5 mm na celej ploche. Celkova vymera sanovanych pléch sa
upresni po ukonceni prac VVL.

5. zriadenie zjednocujuceho nateru sa navrhuje celoploSne.

Pouzita vyspravkova hmota musi mat nasledovné technické vlastnosti:

Pevnost v tlaku po 28 dnoch =11 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dioch =24 MPa
Pridrznost k beténovému podkladu po 28 drioch >1,5 MPa
Modul pruznosti v tlaku po 28 dnhoch 27 000 MPa

Spodna hrana Zelezobeténovej dosky sa vyspravi vrstvou malty do pévodného
tvaru.

6.2 Sanaéné prace na spodnej stavbe

6.2.1 Zriadenie novej ¢asti kridla

Pri zriadovani novej Casti kridla, treba vyspravit lichnu stenu kolmého pévodného
kridla pomocou vrstvy vyspravkovej hmoty, za u€elom zachovania pévodného tvaru steny.
Cela uprava kridla pozostava z prac vycistenia priestoru a stien. Nasledne sa postupne
zriadi vytvorenie svahového kuzela z lomového kamena so zaklinenim svahovy kuzel a pri
vySke 500 mm sa kamen preleje betonovou zalievkou C 25/30 . Ukonc&enie prac bude sva-
hovy kuzel na povrchu prelozeny KARI sietou a v hrubke 150 mm bude zriadené prekrytie
vrstvou s beténu C 25/30 — XF2,XC2(SK).CLO,4 — Dmax 16-S3.

6.2.2 Sanaéné prace na spodnej stavbe a v arovni dna toku

V $irke cca 500 mm na celej dizke op6r sa vykope ryha na hibku 400 mm, do ktore;
sa vyleje betén a poukladaju sa kamene. Nasledne sa Skary medzi kamernmi zaleju. Tato
uprava bude zriadena len do vySky su¢asného dna. Na sana¢né prace sa navrhuje betdn
C 30/37 XC4, XD3, XF3 (SK) - Cl 0,4 — Dmax 32 — S2. Vykopana zemina sa doCasne
vyuzije pri sanaénych pracach na zriadenie pozdiznej hradzky.

7
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Nasledne sa budu drieky opér sanovat' celoploSne v postupe prac:

1. odstranenie poskodenych betdnovych miest az na zdravy betdn technolégiou
VVL, ukonCenie prac overit odtrhovou skuskou (povrchova pevnost min. 1,4
MPa).

2. vyspravenie degradovanych miest do pbévodného tvaru opory s naslednou
upravou v hr. 2,5 mm na celej ploche. Celkova vymera sanovanych pléch sa
upresni po ukonceni prac VVL.

3. zriadenie zjednocujuceho nateru sa navrhuje celoplo$ne (po zainjektovani trhli-
ny).

Pouzita vyspravkova hmota musi mat' nasledovné technické vlastnosti:

Pevnost v tlaku po 28 drioch =211 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 drioch 24 MPa
Pridrznost k beténovému podkladu po 28 drioch =1,5 MPa
Modul pruznosti v tlaku po 28 dfioch 27 000 MPa

Prace budu ukoncené v celoploSnom zjednocujucim naterom
6.2.3 Sanacia trhliny na opore (smer centrum)

Na opore (v smere do centra obce) sa nachadza trhlina Siroka 4,5 mm, ktora ma
tendenciu sa postupne rozSirovat. Trhlina sa bude sanovat metédou injektaze. Z oboch
stran trhliny sa vo vzajomnej vzdialenosti 500 mm vyvftaju vrty hibky 500 mm s priemerom
@ 12. Vrty su vzdialené 200 mm od trhliny, vita sa Sikmo krizom cez trhlinu na opacnu
stranu k protilahlému vrtu. Do vrtu sa vloZi ocelova vystuz dizky 400 mm priemeru @ 10 a
za pomoci obturatora sa vrt zainjektuje. Bude pouzita vystuz STN EN10080 - B 500 B.
Predpoklada sa potreby cca 5 m betonarskej vystuze. Celkova spotreba injektaznej
dvojzlozkovej Zivice je 2,5 | na jedno miesto, t.j. po 25 z kazdej zlozky.

Po injektazi sa v ramci sanacie opory vyspravi trhlina pomocou vyspravkovej hmoty.

7.0 Ostatné

Opravné prace si vyzaduju citlivy pristup pri buracich pracach, kde je potrebné
postupovat opatrne vzhfadom na mozny vyskyt réznych konstrukénych detailov, materia-
lovych, technickych.
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8.0 Ochrana zivotného prostredia

Pocas pripravy staveniska ako i po€as stavebnych prac je zhotovitel povinny res -

pektovat, uplathovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a vSetky
suvisiace STN, predpisy a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
Skolit a preskusat vedomosti pracovnikov stavby a prevadzky tykajuce sa bezpecnosti
prace a hygienickych predpisov. Najma zakony a vyhlasky:

v

- Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci av zneni
neskorsich predpisov,

- Nariadenie Vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych poZziadavkach
na stavenisko,

Zakon NR SR ¢€.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami,

v

- Zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovanie
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- Zakon €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace so zapracovanymi zmenami,
- Zakon €. 50/1976 stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

- Nariadenie Vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci,

- Ostatné platné bezpecnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na
zaistenie ochrany zdravia, bezpecnosti prace a technickych zariadeni, platnych
v éase realizacie stavby(dal$ich vladnych nariadeni, vyhlasok SUBP, resp.
Narodného inSpektoratu prace, STN a inych) pri vSetkych vykonavanych cinnos-
tiach

Pracovnici stavby musia pouzivat predpisané ochranné pomécky a prostriedky.
Veduci su povinny kontrolovat’ pouzivanie a oSetrovanie ochrannych pomdcok a prostried-
kov. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vzmysle Zakona NR SR ¢&. 124/2006
Z.z. bude sucastou dodavatelskej dokumentacie.

Vypracoval: Ing. Peter Slastan



