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1.1. Zemné prace- demolacie

e pred zacatim vykopovych prac je potrebné vytycit vSetky inzinierske siete!

e odstrania sa jestvujuce obrubniky

e vykopy sa predpokladaju v zemine 2. a 3. triedy taZitelhosti budu pozostavat z vykopu
ryh pre zakladovu ryhu obrubnika, zakladové patky stlpikov, osvetlenia
a basketbalovych koSov a ryha pre ulozenie elektrického vedenia osvetlenia vid. PD.

e podklad ihriska je potrebné zhutnit na pozadovanu unosnost

e vykopové prace sa budu realizovat strojne

e pri praci vo vykopoch musia byt dodrzané predpisy BOZ

1.2. Zakladové konstrukcie

e Najprv sa odstrani pévodny obrubnik

e Potom sa zrealizuje vykop zakladovych patiek aryhy pre obrubnik. Po odkryti
zakladovej Skary je potrebné posudit unosnost zakladovej skary, pri nevhodnych
zakladovych pomeroch je potrebné prehodnotit nhavrhnutu zakladovu sustavu

e Zdaklady budu kopané (vitané) strojne do hlbky 900mm, o rozmeroch ® a 800/800mm
od upraveného terénu. Dno zakladovej ryhy sa vysype 0-32 do hrubky 100 mm a zhutni.

e Z3aklad patiek sa nadstavi debnenim o 100mm

e Betdn do zdkladovych prvkov C12/15 /B15/

o Zaklad basketbalového kosa sa vystuzi KARI sietou (@ 8/100mm).

e Pred betonazou zakladovej patiek je potrebné osadit chranicky na kable
a uzemnovaci vodic!

1.3. Zvislé nosné konstrukcie
e Zvisli konstrukciu bude tvorit ocelové pozinkované stipiky ®60x3mm, S1= 1,05m,
S2=4,0m ( vySka od £0,000)
e U osvetlenia svetelné stoziare h=6,0m ( vySka od +0,000)
1.4. Vodorovné nosné konstrukcie
e Vodorovnu nosnu konstrukciu budu tvorit tri profily JOKEL 30x40x2mm.
1.5. Podlahy- povrchy
Povrch ihriska bude umely travnik s vlastnostami:
- Vlas: PE monofilament (vzpriameny)

-  Podkladna textilia: 100 % PP
- Zater: SBR Latex

- Delenie: 3/4

- Farba: dvojfarebna zelena a biela

- PloSna hmotnost vlasu: 1951 g/m2 +10%
- Pocet stehov na 10cm dlzky: 18 -/10cm +10%
- Pocet vpichov/m2: 9 449 -/m2 +10%
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- Pocet koncov/m?2: 132 286 -/m2 +10%
- Vyska vlasu: 60 mm +10%
- Plosnd hmotnost

podkladovej textilie 260 g/m2 +10%
- Plosnd hmotnost

zateru 950 g/m2 +10%
- Celkova ploSnd hmotnost 3161 g/m2 +10%
- Pevnost ukotvenia vlasu >40 N
- Vodopriepustnost >500 mm/h
- UV stabilita 5000 h
- Stalofarebnost >4 Scale

1.6. Podkladna vrstva ihriska
Podklad ihriska je uz zrealizovany a oddrenazovany. Pred pokladkou travnika je

potrebné vykonat uUpravu povrchu zarovnanim ( pripadne dosypanim koncovej vrstvy na
pozadovanu vysku) a zhutnenim vibracnym valcom za vlihka na Edef= min. 45MPa.

1.7. Povrchové materialy stien

Oplotenie ihriska bude zhotovené z PPHF siete oka 45 x 45mm. Mantinely budu z PP
materialu 10x1000x2000mm. Horné a spodné napinacie lanko siete bude nerezové.

1.8. Klampiarske konstrukcie

Ukonéenie mantinelov bude na hornej strane osadené hlinikové madlo. Stipiky budu
ukoncené plastovou krytkou proti vtekaniu dazdovej vody.

1.9. Natery

VSetky zvarané Casti budu zatreté zakladnou a vrchnou Sedou farbou na kov.
1.10. Napojenie na inzinierske siete

- Stavba (osvetlenie) bude napojena na NN siet ZS umiestnenej na pozemku CKN 1423/1
cez rozvodnu skrifu umiestnenu na fasade predmetnej skoly. Na osvetlenie ihriska je
spracovana samostatna projektova dokumentacia PD elektro.

- Drenazne zariadenie je bude potrebné vjuhovychodnom rohu ihriska vysondovat
a v pripade kolizie so zakladom stipika prelozit.

Vo Vysokej nad Kysucou

Ing. Jaroslav Kormanec
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