e

. 2200 . 2200

2200

X 2200 . 2200

2200

I

4370
4 300

MULﬂFUNKéNEIHRBKO4OQX200m
PODORYS ZAKLADOV M1:100

40 160

LEGENDA
[ ]

- UPRAVA TERENU

R
RXXXXXXX]

- OCHRANNA SIET

- STRKOVY PODSYP fr. 4-8

- UMELY TRAVNIK

- DRVENY KAMEN fr. 0-4, HUTNENY ZA VLHKA
- STRK fr. 4-32, HUTNENY NA 45MPa

- STRK fr. 32-63, HUTNENY NA 45MPa

- RASTLA ZEMINA

- BETONOVA ZALIEVKA C12/15
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- PROSTY BETON ZAKLADNY C12/15

S1- STLP OPLOTENIA OCEL'OVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=1700mm -26ks

S2 - STLP OPLOTENIA OCEL'OVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=4700mm -28ks

Za1 - VZPERA OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=3150mm - 4ks

Za2 - VZPERA OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL ¢ 60x3mm dI=3675mm - 4ks

- UMELY TRAVNIK - VLAS: PE MONOFILAMENT

- VYSKA VLASU 60mm,
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POZNAMKA

-PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC VYTYCIT VSETKY PODZEMNE SIETE ICH SPRAVCAMI.

-JE POTREBNE NAJST VYUSTENIE DRENAZE VEDUCE Z IHRISKA DO VSAKOVACEJ JAMY, ABY NEDOSLO KU KOLIZII PRI
UMIESTNOVANI ROHOVEHO ZAKLADU STILPIKA V JUHOVYCHODNOM ROHU IHRISKA. V PRIPADE KOLIZIE JE POTREBNE

ZREALIZOVAT (PREKLADKU) NOVE PREPOJENIE DRENAZE SO VSAKOM.

-PRED POKLADKOU UMELEHO TRAVNIKA JE POTREBNE VYKONAT SKUSKU NA UNOSNOST PODKLADU (25MPa). V PRIPADE
NEGATIVNEHO VYSLEDKU VYKONAT POSUDENIE PODKLADNYCH VRSTIEV A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE

POMERY.

- PRI ZMENE UROVNE UPRAVENEHO TERENU JE POTREBNE UMIESTNIT ZAKLADOVU $PARU DO NEZAMRZNEJ HLBKY t. min.

1,0m POD UROVEN TERENU.

-V UROVNI ZAKLADOVEJ 8PARY ZHOTOVIT STRKOVE LOZKO, KTORE JE POTREBNE ZHUTNIT!!

- PRED BETONAZOU ZAKLADOVYCH PATIEK STLPOV OSVETLENIA JE POTREBNE OSADIT EL.CHRANICKY A UZEMNOVACI VODIC.

- BET. PATKY ZHOTOVENE Z PROSTEHO BETONU, STN 206-1-C 12/15-XC1,XA1 (SK)-CI0,4-Dmax 16-S3 (C12/15)

- OBVOD IHRISKA BUDE LEMOVAT PARKOVY OBRUBNIK (50x200x1000mm) OSADENY DO SUCHEHO BETONU C12/15.

- CIARY NA IHRISKU PRISPOSOBIT PRAVIDLAM MALEHO FUTBALU.

- Z JUHOZAPADNEJ STRANY BUDU OSADENE DVE VSTUPNE BRANKY S VLASTNYM NOSNYM RAMOM - VONKAJSI ROZMER

DVIEROK 1,23x2,2m+ KOTVENIE 0,7m

- CIARY BUDU BIELEJ FARBY SIRKA min. 100mm

- PRI STLPIKOCH JE POTREBNE OREZAT CHRANICKY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV

-V SPODNEJ CASTI DVERI BRANKY OSADIT MANTINEL

- OCHRANNA SIET PPHF OKA 45 x 45 mm VYSKA 3,0m s UV ochranou - FARBA ZELENA.

- MANTIMELY POLYPROPYLENOVE dl. 2,0m x §. 1,0m x h. 0,01m s UV ochranou - BIELA FARBA

- ELEKTROINSTALACIA BUDE RIESENA V SAMOSTATNOM PROJEKTE.

- ZASTAVANA PLOCHA IHRISKA JE 818,08m2
- HRACIA PLOCHA IHRISKA JE 800,0m2

- VYBEHY 2x5,88m2 11,76m2
- CELKOVA PLOCHA IHRISKA JE 811,76m2

** - 7B PATKA ROZMEROV 800x800x900mm PRE BASKETBALOVY BOARD BUDE VYSTUZENA V SPODNEJ CASTI A PO BOKOCH
ZAKLADU SIETOVINOU KARI-8/8-150/150mm BETON betén C12/15. DO PATKY OSADIT KOTEVNE PUZDRO, KTORE JE SUCASTOU
BASKETBALOVEHO BOARDU ( SETU). PATKU OSADIT TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVEHO KOSA BOLA VYLOZENA OD
MANTINELU 1,0m DO IHRISKA.

Projektova dokumentacia v rozsahu pre stavebné povolenie!
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- PODKLADNA TEXTILIA : 100% PP,

- ZATER: SBR LATEX,

- FARBA : DVOJFAREBNA ZELENA

- 8IRKA VLASU: 2,3 mm

- POGET VPICHOV/m2 : min. 9 440 -/m2

- CELKOVA PLOSNA HMOTNOST : min. 3 160 g/m2
- UV STABILITA: min. 5000 h
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- STRKOVY PODSYP fr. 4-8
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- STRK fr. 4-32, HUTNENY NA 45MPa

- STRK fr. 32-63, HUTNENY NA 45MPa

- RASTLA ZEMINA

- BETONOVA ZALIEVKA C12/15

- PROSTY BETON ZAKLADNY C12/15
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POZNAMKA

-PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC VYTYCIT VSETKY PODZEMNE SIETE ICH SPRAVCAMI.

-JE POTREBNE NAJST VYUSTENIE DRENAZE VEDUCE Z IHRISKA DO VSAKOVACEJ JAMY, ABY NEDOSLO KU KOLIZII PRI
UMIESTNOVANI ROHOVEHO ZAKLADU STILPIKA V JUHOVYCHODNOM ROHU IHRISKA. V PRIPADE KOLIZIE JE POTREBNE
ZREALIZOVAT (PREKLADKU) NOVE PREPOJENIE DRENAZE SO VSAKOM.

-PRED POKLADKOU UMELEHO TRAVNIKA JE POTREBNE VYKONAT SKUSKU NA UNOSNOST PODKLADU (25MPa). V PRIPADE
NEGATIVNEHO VYSLEDKU VYKONAT POSUDENIE PODKLADNYCH VRSTIEV A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE
POMERY.

- PRI ZMENE UROVNE UPRAVENEHO TERENU JE POTREBNE UMIESTNIT ZAKLADOVU $PARU DO NEZAMRZNEJ HLBKY tj. min.
1,0m POD UROVEN TERENU.

-V UROVNI ZAKLADOVEJ 8PARY ZHOTOVIT STRKOVE LOZKO, KTORE JE POTREBNE ZHUTNIT!!

- PRED BETONAZOU ZAKLADOVYCH PATIEK STLPOV OSVETLENIA JE POTREBNE OSADIT EL.CHRANICKY A UZEMNOVACI VODIC.
- BET. PATKY ZHOTOVENE Z PROSTEHO BETONU, STN 206-1-C 12/15-XC1,XA1 (SK)-CI0,4-Dmax 16-S3 (C12/15)

- OBVOD IHRISKA BUDE LEMOVAT PARKOVY OBRUBNIK (50x200x1000mm) OSADENY DO SUCHEHO BETONU C12/15.

- CIARY NA IHRISKU PRISPOSOBIT PRAVIDLAM MALEHO FUTBALU.

- Z JUHOZAPADNEJ STRANY BUDU OSADENE DVE VSTUPNE BRANKY S VLASTNYM NOSNYM RAMOM - VONKAJSI ROZMER
DVIEROK 1,23x2,2m+ KOTVENIE 0,7m

- CIARY BUDU BIELEJ FARBY SIRKA min. 100mm
- PRI STLPIKOCH JE POTREBNE OREZAT CHRANICKY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV
-V SPODNEJ CASTI DVERI BRANKY OSADIT MANTINEL

- OCHRANNA SIET PPHF OKA 45 x 45 mm VYSKA 3,0m s UV ochranou - FARBA ZELENA.

S1- STLP OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=1700mm -26ks

S2 - STLP OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL 2 60x3mm di=4700mm  -28ks

Za1 - VZPERA OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=3150mm - 4ks

Za2 - VZPERA OPLOTENIA OCELOVA POZINKOVANA RURKA
OKRUHLY PROFIL g 60x3mm dI=3675mm - 4ks

-UMELY TRAVNIK - VLAS: PE MONOFILAMENT
- VYSKA VLASU 60mm,

- PODKLADNA TEXTILIA : 100% PP,

- ZATER: SBR LATEX,

- FARBA : DVOJFAREBNA ZELENA

- 8IRKA VLASU: 2,3 mm

- POGET VPICHOV/m2 : min. 9 440 -/m2

- CELKOVA PLOSNA HMOTNOST : min. 3 160 g/m2
- UV STABILITA: min. 5000 h

V PRIPADE NEJASNOSTI, ALEBO CHYBY V PD JE POTREBNE BEZODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTAN

Projektova dokumentacia v rozsahu pre stavebné povolenie!

- MANTIMELY POLYPROPYLENOVE dl. 2,0m x §. 1,0m x h. 0,01m s UV ochranou - BIELA FARBA

- ELEKTROINSTALACIA BUDE RIESENA V SAMOSTATNOM PROJEKTE.

- ZASTAVANA PLOCHA IHRISKA JE 818,08m2
- HRACIA PLOCHA IHRISKA JE 800,0m2

- VYBEHY 2x5,88m2 11,76m2
- CELKOVA PLOCHA IHRISKA JE 811,76m2

** - 7B PATKA ROZMEROV 800x800x900mm PRE BASKETBALOVY BOARD BUDE VYSTUZENA V SPODNEJ CASTI A PO BOKOCH
ZAKLADU SIETOVINOU KARI-8/8-150/150mm BETON betén C12/15. DO PATKY OSADIT KOTEVNE PUZDRO, KTORE JE SUCASTOU
BASKETBALOVEHO BOARDU ( SETU). PATKU OSADIT TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVEHO KOSA BOLA VYLOZENA OD
MANTINELU 1,0m DO IHRISKA.
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