OBEC OCHODNICA

OBECNY URAD & 121, 023 35 OCHODNICA

Vyst. €. 107/2025 V Ochodnici diia 21.05.2025

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Ochodnica, ako stavebny trad prislusny podl'a § 117 ods.1 zakona &. 50/ 1976
Zb. o lzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a § 5 pism. a)l. zakona ¢&. 608/2003 Z.z. o Statne] sprave pre izemné planovanie,
stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov, v stavebnom konani
preskumal podla § 62 stavebného zakona Ziadost o stavebné povolenie. ktort diia 27.03.2025
podali

Juraj Mihalda, Ochodnica &. 653, 023 35 Ochodnica
JUDr. Michaela Sklenarova, Ochodnica ¢&. 147, 023 35 Ochodnica

(dalej len "stavebnik"), a na zaklade tohto preskimania vydéva podl'a § 66 stavebného
zakona

stavebné povolenie
na stavbu

Rodinny dom
na pozemku register "C" parc. ¢. 2351/15, 2351/17 v katastralnom tizemi Ochodnica.

Pristup z miestnej komunikécie na pozemku register "C" parc. & 2351/4 v k.i. Ochodnica,
elektricka pripojka z bodu pripojenia, jestvujiceho stipa na pozemku EKN 5584/1 vk.q.
Ochodnica a v miestnej komunikacii na pozemku register "C" parc. & 2351/4 v k..
Ochodnica a pozemku register "C" parc. €. 2351/17 a 2351/15 v k.i. Ochodnica

Uzemné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby vydala Obec Ochodnica, ako
prisludny stavebny trad diia 17.03.2025 pod €.j. Vyst. 43/2025, pravoplatnost’ nadobudlo diia
22.04.2025.

Stavba obsahuje:

Projekt stavby riedi realizaciu stavby rodinného domu. Rodinny dom bude
nepodpivnic¢eny, dvojpodlazny, zastreseny valbovou strechou, obvodova konstrukcia bude
vyhotovena z tvarnic. K stavbe sa zriadi elektricks pripojka, vodovodna pripojka zo studne na
pozemku stavebnika, kanaliza¢na pripojka zatistena do Zumpy. Vzhl'adom na svahovity terén
sa bude realizovat' oporny mur zo severovychodnej a severozapadne;j strany. Oporny mur
s prevySenim 2,0 m, sa sklada zo steny a zdkladového pasu 600x800 mm. Stena vysky 2,25
m, hrabky 300 mm sa vytvori z monolitického zelezobetonu zhotoveného do strateného
debnenia z beténovych debniacich tvarnic, betén triedy C25/30. Oporny mur s prevysenim
2.5 m, sa sklada zo steny a zékladového pasu 900x800 mm.
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Stena vysky 2.75 m, hribky 400 mm sa vytvori z monolitického Zelezobeténu zhotoveného
do strateného debnenia z betonovych debniacich tvarnic, beton triedy C25/30, zrealizuje sa
oporny mur. Pristup je z jestvujicej miestnej komunikécie na pozemku register "C" parc. ¢.
2351/4 v k.. Ochodnica.

Objektovia skladba povol’ovanej stavby:
SO 01 Rodinny dom
SO 02 Elektricka pripojka
SO 03 Vodovodna pripojka
SO 04 Zumpa + kanalizagna pripojka
SO 06 Oporny mur
Umiestneny objekt SO 05 studia bude predmetom povolovania prislusnym
Specidlnym stavebnym tradom.

Technické idaje stavby RD:
Uzitkova plocha: 237,52 m?
Obytna plocha: 113,76 m?
Pocet obytnych miestnosti: 4

Pre uskutofnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentécie overenej v stavebnom konani,
ktort vypracoval Ing. Lukas Holubek, Cernovska 1670/11, 010 08 Zilina a ktora je
prilohou tohto rozhodnutia pre stavebnika. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez
predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

2. Pri uskuto¢iiovani stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace
a technickych nariadeni a dbat’ o ochranu zdravia osob na stavenisku.

3. Pocas vystavby budi dodrZziavané vseobecné technické poZiadavky na uskutochovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zakona.

4. Stavba bude dokoncena do 5-ich rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad wvzniknuty pocas realizacie stavebnych prac likvidovat v zmysle zakona
o odpadoch, ku kolaudacii stavby je stavebnik povinny dokladovat’ mnozstvo vzniknutého

odpadu a zakonny spdsob jeho likvidacie.

6. Dazd'ové vody zo stavby budu likvidované na pozemku stavebnika tak, aby neboli
poskodzované susedné nehnutelnosti.

~J

. Napojenie stavby na inzinierske siete:

e Zasobovanie vodou — zo studne, vodovodnou pripojkou z rar HDPE 32x3 do objektu.

e Qdkanalizovanie — kanaliza¢nou pripojkou PVC DN 150, ktora bude zatstena do
nepriepustnej prefabrikovanej zumpy.

e Elektricka energia — bod pripojenia - jestvujticeho stip na pozemku EKN 5584/1 v k.q.
Ochodnica kablom AYKY-J 4x25 mm? a CYKY-J 5x16 mm?, CYKY-O 3x2,5 mnr’.

e Vykurovanie — ustredné - zdroj tepla bude peletkovy kotol BIOPEL MINI
s menovitym vykonom 11 kW.

8. Stavebnik je povinny pocas realizacie stavby v zmysle § 46d stavebného zakona viest’
stavebny dennik a tento predloZit’ stavebnému tradu pri kolaudacii stavby.
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9. Na stavbu budu pouzité stavebné vyrobky spliiajiice podmienky osobitnych predpisov.

10.

11.

12.

13;

14.

13,

16.

Podl'a § 75 ods. 1 stavebného zdkona pred zacatim stavebnych prac stavebnik zabezpeci
vytycenie stavby fyzickou, alebo pravnickou osobou opravnenou vykondvat' geodetické
a kartografické ¢innosti.

Stavebnik je povinny oznalit' stavenisko suvedenim potrebnych udajov o stavbe
a icastnikoch vystavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zakona.

Stavebnik pred zaatim stavebnych prac zabezpeci presné vytyCenie vSetkych
podzemnych vedeni a zariadeni, ich pripadnu ochranu podla platnych noriem a predpisov
za odborného dozoru ich spravcov.

Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému tradu termin zacatia stavby.

Stavba bude uskuto¢iiovana svojpomocne. Stavebny dozor bude vykonavat’ Head Studio
reality & Development, s.r,0. Orlik 508/7, 101 04 Zilina a bude zodpovedat’ za odborné
vedenie uskuto¢niovania stavby.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky Okresného uradu Zilina, pozemkovy a lesny
odbor — podmienky na zabezpelenie ochrany pol'nohospodarskej pddy uvedené
v rozhodnuti zo diia 30.04.2025, pod ¢&.j. OU-ZA-PLO1-2025/029405-003:

e Polnohospodarsku pddu zabrat len v povolenom rozsahu tohoto rozhodnutia a
zabezpedit, aby nedoslo k zbytoénym $kodam a k zhorSeniu prirodzenych vlastnosti
na pril'ahlych pozemkoch.

e Zabezpedit zakladnu starostlivost o polnohospodarsku pdédu odiata  tymto
rozhodnutim az do realizéacie stavby, najmi pred zaburinenim pozemkov a porastom
samonaletu drevin.

e Vykonat' skryvku humusového horizontu pol'nohospodarskej pddy odnimanej natrvalo
a zabezpelit' jej hospodarne a ucelné vyuzitie na zdklade bilancie skryvky
humusového horizontu, schvéalenej tymto rozhodnutim a to na nezastavané Casti
pozemku CKN 2351/15 v k.t Ochodnica.

Dodrzat’ podmienky spolo¢nosti Stredoslovenska distribucna, a. s. Zilina uvedené vo

vyjadreni k technickym podmienkam pripojenia ¢&. 202407-NP-0442-1 zo dna

15.07.2024:

e V predmetnej lokalite stavby v k.u. Ochodnica sa nachddzaju energetické zariadenia
v majetku SSD, a.s.

e Bod napojenia k distribu¢nej sustave SSD je poistkova skrinka SPP2 na podpernom
bode pri parcele KNE 5584/1.

e Qdsuhlasena pridova hodnota hlavného istica pred elektromerom 1x25A
charakteristika B.

e Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladd z kablového zvodu na podpernom bode
aistiacej skrinky SPP2 (1x40A) zabezpeti vyluéne SSD po splneni podmienok
pripojenia.

e Elektricky privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvadzaca bude vyhotoveny
kablom zodpovedajicim maximalnemu prudovému zat'aZeniu a Ubytku napétia
v zmysle platnych STN EN, pri¢om maximélny pozadovany prierez el. privodu bude
AYKY-J4Bx16 mm? a maximalny prierez zdévodu pripojitelnosti el. privodu k
uréenému bodu pripojenia bude AYKY—-J4Bx25 mm?.
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Pre jednozna¢nu identifikdciu odberatel'a musi byt elektricky privod v mieste bodu
napojenia oznaCeny c¢islom zmluvy o pripojeni a EIC kédom odberného miesta.
Elektricky privod musi byt mechanicky chréneny pred poskodenim, vedeny
v ochrannej rarke (chranicke) a bude ukongeny na hlavnom isti¢i pred meranim
(plombovatel'na ¢ast’). Vietky potrebné tpravy na vybudovanie elektrického privodu
vratane elektromerového rozvadzaca si zrealizuje Ziadatel' na vlastné naklady. Pred
vybudovanim elektrického privodu je ziadatel povinny zabezpe&it’ suhlasy majitelov
dotknutych nehnutel'nosti, na ktorych je tento elektricky privod umiestneny.

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvadzaci (RE) umiestnenom
na verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku s verejnou komunikaciou.
Vzdialenost’ rozvadzaca RE od bodu pripojenia méze byt’ max. 50 m. Rozvadza¢ RE
moZe byt umiestneny v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu.

Vseobecné podmienky:

Akdkol'vek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k vypracovaniu
projektovej dokumentacie pripojky NN a naslednej fyzickej instalacie elektrického
privodu a osadenia rozvadzaca je potrebné riesit’ ziadost'ou o tto zmenu.

V zmysle stavebného zakona je pre urenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné
ju fyzicky vyty¢it. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD, na
zaklade objednavky smerovanej cez aplikdciu zverejnenu na internetovej stranke SSD
vyty¢i uréeny pracovnik prislusného strediska udrzby SSD v danej lokalite.

Od energetickych zariadeni Ziadame dodrzat' ochranné pasmo v zmysle zakona
251/2012 Z. z., a bezpetné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN. Pri NN
vzdudnych vedeniach dodrzat’ manipulaény technicky priestor 1 m od krajného vodica
NN vzdu$ného vedenia na kazdu stranu. Pri realizacii vykopovych préac, ziadame
neporusit” celistvost’ uzemilovacej sustavy a stabilitu podpernych bodov. Zaroven si
Vas dovolujeme upozornit, ze v danej lokalite sa moéZu nachadzat’ aj podzemné
vedenia tretich osob.

V pripade subehu a krizovani zemnych kéablovych vedeni dodrzat manipula¢ny
priestor min. 1 m na kazdu stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach
nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie vasho zariadenia.

Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatela pre pripojenie do
distribucnej ststavy SSD realizovat’ v zmysle platnych STN a zakona 251/2012 Z.z.

Elektricky privod je stcastou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia
po RE vritane ama byt vyhotoveny v sulade so ,,VSeobecnymi podmienkami k
vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribu¢nej sustavy SSD.

Vyhotovenie RE musi vyhovovat platnému siboru noriem STN EN 61439-1 az 5, pre
pripadné blokovanie elektrospotrebicov musia byt splnené technické a obchodné
podmienky prisludnej sadzby. Pred elektromerovym rozvadza¢om RE musi byt’ vol'ny
rovny priestor asponi 800 mm. V rozvadzaci RE dochadza k rozdeleniu napajacej
sustavy z TN-C na sustavu TN-S, ktort je potrebné riesit’ mimo plombovanu ¢ast’
rozvadzaca RE. Podrobnosti o podmienkach merania najdete na internetovej stranke
SSD, a.s.

Price na elektrickom privode ako aj montaz smie realizovat’ Vami vybrata odborne
sposobila v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z., ktort si pre vykonanie prac zabezpecuje
ziadatel'. Pre vykonatel'nost’ technického pripojenia elektrického privodu k uréenému
bodu pripojenia k DS Ziadame, by bol dodrzany uréeny prierez vodica.

Kazdé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatel'a musi mat’ pred
poziadavkou na montaz uréeného meradla vyhotoveni prehliadku a s fiou spojené
merania izolaénych stavov elektrického zariadenia, ktorych vysledkom bude zaver, Ze
.Zariadenie je schopné bezpe¢nej a spol'ahlivej prevadzky*.
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Nasledne po pripojeni odberného elektrického zariadenia k distribucnej ststave SSD
musi byt neodkladne vykonand revizia daného zariadenia a vystavena Sprava o
odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia (reviznu spravu od
elektrického privodu z odovzdavacieho miesta po elektromerovy rozvadzac) v sulade
so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. a Vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej
skuske elektromerového rozvadzaca, a tieto je odberatel povinny predlozit na
poziadanie SSD v sulade s § 39 ods. 9 Zakona o energetike.

e SSD je potrebné poziadat o samostatné vyjadrenie spojené s buducou prevadzkou
odberného miesta, ak o to uz nebolo poziadané v pripade, ak na odbernom mieste bude
dodatocne:

- inStalovana technoldgia pre elektrické vykurovanie z dovodu postdenia zat'aZenia
sustavy, uréenia Specifickych podmienok tpravy odberového zariadenia odberatel'a
a odsuhlasenie distribuénej sadzby pre elektrické vykurovanie,

- instalovana a prevadzkovana nabijacia stanica elektromobilov,

- in§talovany maly zdroj do 10 kW, ndhradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

- zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej
distribu¢nej sustavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je 3$pecifickd prevadzka odberného miesta zakazana

a hodnotena ako zavazné poruSovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre

pripojenie odberného miesta k distribucnej sustave SSD.

Stavebnik je povinny v suvislosti s vykonom stavebnych prac na objekte udrziavat’ v
Cistote miestnu komunikaciu a verejné priestranstvo a tieto plochy ¢istit’ po kazdom
znedisteni. V pripade ich poskodenia stavebnymi strojmi je povinny tieto na vlastné
naklady a okamzite uviest’ do pdvodného technického stavu.

¢ Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebnik
likvidovat’ na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikaciu.

e Stavebnik na vlastnom pozemku vytvori min. dve miesta pre odstavenie osobnych
vozidiel.

e Pre zachovanie rozhl'adovych pomerov pri vyjazde vozidiel z pozemku je nutné zo
strany stavebnika zabezpeCit, aby nové oplotenie, brana, iné stavebné objekty,
pripadne vysadba stromov a krovin neboli umiestnené do rozhl'adovych poli vjazdu
(vo vSeobecnosti su to prekazky umiestnené min. 2 m od kraja komunikécie). Vyska
prekazok umiestnenych v rozhl'adovom poli krizovatiek musi byt do vySky max. 90
cm od Grovne vozoviek.

Stavebnymi pracami nezasahovat do vlastnickych, prip. inych prav k pozemkom
dotknutym stavbou bez suhlasu ich majitela, spravcu, neprimerane obmedzovat’ prava a
pravom chranené zaujmy ucastnikov stavebného konania.

Po ukonceni stavby je stavebnik povinny pozemky dotknuté stavbou uviest’ do pévodného
stavu a pripadné vzniknuté Skody uhradit’ vlastnikom resp. uZivatelom podla
vieobecnych predpisov o ndhrade Skody.

Stavebnik je povinny v zmysle zdkona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov predlozit' ku kolaudécii stavby

energeticky certifikat vypracovany opravnenou osobou.

Povolena stavba podlieha kolaudacii.



Sposob doterajsieho vyuzitia pozemkov:

Parcela register "C" parc. ¢. 2351/15, 2351/17 v katastralnom uzemi Ochodnica— TTP

Rozhodnutie o odiati pol'nohospodarskej pody pre ucel vystavby rodinného domu s
celkovym navrhovanym ziberom 529 m* vydané Okresnym tradom Zilina, odbor pozemkovy
a lesny dna 30.04.2025, pod ¢.j. OU-ZA-PLO1-2025/029405-003.

Projektova dokumenticiu vypracoval: §
Ing. Lukas Holubek, Cernovska 1670/11, 010 08 Zilina

Rozhodnutie o namietkach acastnikov konania:

V priebehu spojeného tizemného a stavebného konania neboli zo strany ostatnych
icastnikov konania vznesené ziadne namietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutych organov boli akceptované a su zapracované do podmienok pre
uskuto¢nenie stavby vo vyroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byt zadatd pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost
v zmysle § 52 ods. 1 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spradvnom konani.

Stavebné povolenie straca platnost ak do dvoch rokov odo dila nadobudnutia jeho
pravoplatnosti nebola stavba zagata - § 67 ods. 2 stavebného zdkona.

Odovodnenie:

Dna 27.03.2025 podali na Obec Ochodnica, ako prislusny stavebny urad, stavebnict
Juraj Mihalda, bytom Ochodnica &. 653, 023 35 Ochodnica a JUDr. Michaela Sklenarova,
bytom Ochodnica &. 147, 023 35 Ochodnica Ziadost' na vydanie stavebného povolenia na
stavbu ,,Rodinny dom* na pozemku register "C" parc. &. 2351/15,2351/17 v k.i. Ochodnica.

Pristup z miestnej komunikicie na pozemku register "C" parc. ¢. 2351/4 vk.u
Ochodnica, elektricka pripojka z bodu pripojenia, jestvujticeho stipa na pozemku EKN 5584/1
v k.i. Ochodnica a v miestnej komunikacii na pozemku register "C" parc. ¢. 2351/4 v k..
Ochodnica a pozemku register "C" parc. ¢. 2351/17 a2351/15 v k.. Ochodnica.

Tymto ditom bolo zacaté stavebné konanie.

Uzemné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby vydala Obec Ochodnica, ako
prislugny stavebny urad diia 17.03.2025 pod &.j. Vyst. 43/2025, pravoplatnost’ nadobudlo dnia
22.04.2025..

Stavebny urad oznamil zalatie stavebného konania vSetkym znamym ucastnikom
konania a dotknutym organom a organizaciam. Stavebny urad podl'a ustanoveni § 61 ods. 2
stavebného zakona upustil od tstneho pojedndvania a miestneho zistovania, nakol'’ko pomery
staveniska mu boli dobre zndme a Ziadost poskytovala dostato¢ny podklad pre riadne
a spol'ahlivé postdenie navrhovanej stavby.

Zaroven stanovil lehotu 7 dni odo dna doruenia oznamenia, v ktorej si mohli
GiGastnici konania uplatnit svoje nidmietky a pripomienky a dotknuté orgdny a organizdcie
svoje stanoviska.

Utastnici konania:
e Juraj Mihalda, JUDr. Michaela Sklenarova, Milan Koptdk, Patrik Pecala, Ing. Lukas

Holubek, Head Studio reality & Development, s.r,0. Orlik, zndmi aj neznami

spoluvlastnici pozemku register ,,C* parc.¢. 2351/1 v k.u. Ochodnica.
Namietky ucastnikov neboli v konani uplatnené.
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Stavebny urad v uskutoénenom spravnom konani preskumal predlozenu Ziadost' z
hladisk uvedenych v § 62 stavebného zakona, prerokoval ju sucastnikmi konania a
s dotknutymi organmi a organiziciami a zistil, e jej realizaciou alebo uzivanim nie su
ohrozené zujmy chranené stavebnym zékonom, predpismi vydanymi na jeho uskuto¢nenie a
osobitnymi predpismi.

Stanoviska oznamili:

e Okresny urad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, Stredoslovenska distribuéna, &8,

Zilina.

Stavebny trad zaistil vzajomny stlad predlozenych stanovisk dotknutych organov a
organizdcii vyZzadovanych osobitnymi predpismi, zabezpecil plnenie poziadaviek vlastnikov
a spravcov sieti technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviskd a poziadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektova dokumentacia stavby spifia vieobecné technické poziadavky na vystavbu a
podmienky tzemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby.

Stavebny urad v priebehu stavebného konania nezistil dévody, ktoré by branili
vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebny trad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyroku tohto rozhodnutia.

Poucenie o odvolani:

Podl'a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v platnom zneni proti tomuto
rozhodnutiu sa mozno odvolat’ v lehote do 15 dni odo diia dorudenia rozhodnutia podanim na
Obec Ochodnica (adresa: Obecny urad 121, 023 35 Ochodnica). V zmysle § 47 ods. 4 zak.c.
71/1967 Zb. o spravnom konani v platnom zneni je toto rozhodnutie preskiimatel'né stidom po
vycCerpani riadnych opravnych prostriedkov.
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Radoslav Duroika
starosta obce

Dorudi sa u¢astnikom konania:

. Juraj Mihalda, Ochodnica ¢. 653, 023 35 Ochodnica

. JUDr. Michaela Sklenarova, Ochodnica &. 147, 023 35 Ochodnica

- Milan Koptak, Blazkov ¢. 1232, 023 02 Krasno nad Kysucou

- Patrik Pecala, Zakysugie ¢. 687, 023 02 Krasno nad Kysucou

- Ing. Lukas$ Holubek, Cernovska 1670/11, 010 08 Zilina, projektant

. Head Studio reality & Development, s.r,0. Orlik 508/7, 101 04 Zilina, stav. dozor

. Utastnikom konania, znimym aj neznamym spoluvlastnikom pozemku register ,,C* parc.¢.
2351/1 v k.. Ochodnica sa rozhodnutie dorucuje verejnou vyhlaskou podl'a § 69 ods. 2
stavebného zakona, vyvesenim oznamenia po dobu 15 dni na tradnej tabuli Obecného
uradu v Ochodnica.
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Dotknuté orginy:

1. Stredoslovenska distribuéna, a.s., pri Rajéianke 2927/8. 010 47 Zilina

2. Okresny trad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, Vysokoskolékov 8556/33B, 010 88 Zilina

3. Okresny trad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Litovelska
1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto




Toto rozhodnutie musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli obce
Ochodnica, posledny dei lehoty vyvesenia je diiom dorucenia.

VYVESENE DNA:

peciatka a podpis orgdnu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Poplatok:

Spravny poplatok podla zikona & 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich

predpisov 1x polozky 60 pism. a) ods. 1 vo vyske 100 eur a 1x polozky 60 pism. d) ods. 5 vo vyske
30 eur, celkom 130 eur bol zaplateny.



